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HERMETIK YANAKAYAR KAPI SARTNAMESI

MEKANiZMA VE MOTOR GRUBU:

Kapilarin hareketini saglayan kayis sistemi, ¢ift motor ile ¢alismalidir. Motorlarin garantisi 5 yil olacaktir.

Motor endustriyel kullanima uygun A.C. 3 fazli tip olmalidir. Kapinin sessiz ¢alismasi igin motorlarin tzerinde
rediktor olmamalidir.

Mekanizmanin galisma gerilimi 230 V. (A.C.), 50 Hz. olmali ve voltaj degismelerine karsi en az % 10 tolerans
gostermelidir.

Mekanizma —20 °C ile 65 °C ortam sicakliginda ¢alismaya uygun olmalidir.

Mekanizmanin enerijisi 265 W olmalidir. Kanat kapanma giicii 150 N olmalidir. Kapasite glinlik 2000 agilimdan
fazla olmalidir. Mekanizmanin en az 1.000.000 kez agilim ve kapanim yaptigina dair TS EN16005 sertifikasi
olmalidir.

Kapilarin kapali ve elektronik kilitli kalmasi dijital selektor vasitasiyla saglanarak, kapali (Devre Disi), otomatik
(bUtan sistem devrede) , agik (kapi agik durumda), tek yonli (hareket Unitesi tek yonli devrede), gece
(chisandan kilitli, iceriden digme ile agilabilir durumda) fonksiyonlarini icermelidir.

Mikroprosesor (initesi arizasi , radar ve fotosel arizasi kayis gevseme ve kopma hali ile asiri yik ve kanatlarin
actlirken ve kapanirken herhangi bir engelle karsilasmasi halinde mekanizma lizerinde bulunan dijital selektor
gostergesi ile arizayl ve yerini belirtecektir. Mekanizma devreye girdiginden otomatik olarak agma kapama
mesafelerini tayin edecektir.

Kapi acik kalma siiresi, kanat acgllma ve kapanma hizi dijital selektér vasitasiyla ayarlanabilir olmalidir.
Ayarlanan agik kalma siiresi 0-30 sn. arasinda olmalidir.

Mekanizmalarda ayarlanabilinir minimum bes degisik acihm araligi olmali ve giris trafik sikligina gore istenen
aralik secilebilmelidir.

Cift kanat kapilarda kapinin agilma hizi 2000 mm/sn, tek kanat kapilarda 1000 mm/sn olmalidir.

Guvenlik amaci ile kapilarin agilma hizi kapanma hizina goére daha hizh olmalidir.

Kapanma isleminden sonra mekanizma kanatlari daimi minimum 4 kg.lik bir glicle iterek kanatlarin tam olarak
kapanmasini ve kesin sizdirmazhgini saglamalidir.

Mekanizma minimum 2x150 kg.lik kanatlar ile ¢alisabilir olmalidir. (Tek kanat icin 300 Kg. tasima kapasitesi
olacaktir.)

Mekanizma fren ve yavas hareket alanlari ayarlanabilir olmalidir. (5 ile 50 cm. arasinda)

Kapinin kapanma ve agilma giicleri ile agilma ve kapanma hizlari birbirinden bagimsiz olarak ayarlanabilmelidir.
Bu sayede kapi kapanirken herhangi bir engelle karsilasmasi durumunda zarar vermeden otomatik olarak
acilabilmelidir.

Carpma sonucu hareketli kanatlarin raydan ¢ikmasini 6nleyecek sistemler sahip olmalidir. (Her bir kanat ray
Gzerinde 60mm capinda 6 adet tekerlek ile tasinacaktir. Bunlardan 4 tanesi asagl raya 2 tanesi yukari raya
basacaktir.) Tekerlegin lzerinde hareket ettigi ray asindigl zaman degistirilebilir (moddler) olmaldir.
Mekanizmaya ariza veya bakim durumunda kolay miidahale edilmesi icin mekanizma kapagi Gstten tirnakli
olarak yerlestirilmis olup aletsiz bir sekilde el ile agilabilmelidir.

Mekanizma igerisinde elektrik kesilmelerinde kapiyi acacak aki sistemi bulunmalidir.

Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar manuel acilabilmelidir.

Mekanizma 32 bit mikroislemci kontrollii olacaktir. istendigi takdirde tim kapilar merkezi bilgisayar sistemine
baglanabilme ozelligine sahip olacaktir. Merkezi bilgisayardan kapilarin tim fonksiyonlari ve ayarlari
yapilabilecek, kapilarin konumu (agik veya kapali) ve ariza durumunda arizanin nerede oldugu gorilebilmelidir.
Kapinin periyodik (glnlik, haftalik, aylik...) acihm adetleri mikro-islemci tizerinde kaydedilmeli ve istenildiginde
teknik servis tarafindan bu verilere ulasiimalidir.
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FOTOSEL:

Kapi kanatlari izerinde, yerden 110 cm. yiikseklikte 1 adet fotosel kullanilacak olup, kapi kapanirken araya bir
engel girmesi durumunda kapi otomatik olarak geri agilacak ve engel ortadan kalkincaya kadar
kapanmamalidir. istenmesi durumunda 2. emniyet fotoseli de baglanabilmelidir.

RADAR VE DIiGER ACMA OPSiYONLARI:

Kapinin agilmasi her iki yénden radar ile olmahdir. istenmesi durumunda kapinin agilmasi sifreli anahtar, el
yaklasim sensori veya diz dirsek butonu ile yapilabilmelidir.

Radar canli ve cansiz cisimlerden ayni oranda etkilenebilen mikrodalga sistemi ile ¢alisacaktir.

Radar hassasiyet ayarlari, glict ve taradigi alan dijital selektor yardimiyla yapilmalidir.

Mekanizmaya gerektiginde FM alici, verici sistemiyle techiz edilerek kablosuz uzaktan kumanda imkani
verecektir. Bu uzaktan kumanda lzerinden kapinin tiim fonksiyonlari kontrol edilmelidir.

ALUMINYUM PROFILLER VE KANAT:

Kullanilacak panel 50 mm. Kalinlikta compact laminat veya paslanmaz celik kapli panel olacaktir. Her iki
kenarda 4mm. Kalinhkta istenilen renk ve markada cift ylizli compact laminat panel kaplidir. Kapi panelinin
her bir dort kdsesi thermoplastic kauguk baski ile sekillendirilmis olacaktir. Hijyenik panel ylizeyi 6zelliginden
dolayi, kapi paneli kesinlikle bir aliminyum cgerceve igine oturtulmayacaktir Panel yekpare bir panel 6zelligi
tasiyacaktir. Panel lzerinde 400 mm. X 400 mm. Ebatlarinda 6 mm+28 mm +6 mm. Kalinlkta cift camli
gozetleme penceresi bulunacaktir. Bu pencere etrafinda Hijyenik panel yiizeyi 6zelliginden dolayi aliminyum
bir cerceve olmayacaktir. Kapi paneli kapanmasi esnasinda, duvara tam olarak 4 noktadan 6zel contalar
sayesinde basacak sekilde, zemine oturarak ve 3 noktadan (iki yan ve lstten) duvara preslenerek kapanacaktir.
Acilma ve kapanmasi uyumlu bir hareket kabiliyetine sahip olacaktir. Kapi altlarinda kesinlikle firca
kullanilmayacaktir. Kapi kapandigi esnada kesinlikle hermetik (sizdirmaz) 6zellikte olacak sekilde monte
edilecektir. Kapi gecis mesafesi icinde, sedye gecisine engel olacak sekilde, zeminde kesinlikle kilavuz
olmayacaktir. Duvar Gzerindeki 6zel aliiminyum profiller ve mekanizma istenilen RAL... Renginde elektrostatik
toz boya ile boyanmis veya giimis eloksal kaplamali olacaktir.

GENEL:

Firmalarin her tlrlG imalat ve montaj hatalarina yonelik 2 sene Ucretsiz bakim ve onarim hizmeti ve garanti
disinda kalacak maddelerde (icreti mukabilinde olmak lzere sisteme yonelik her tiirli yedek parga 10 yil sire
ile temin etme ve saha uygulamalarini yapabilme alt yapisina sahip olmalari gerekmektedir.

Firmalar daha once yaptiklari otomatik fotoselli kapi imalatlariyla ilgili is deneyimlerini ilgili kurumlardan
aldiklari en az isin kesif bedeli kadar is bitirme belgesi ve/veya referans mektubu ile belgelemek zorundadir.
Uretici firma ve kapiya ait TS EN 16005, TSE-HYB, 12207 SIZDIRMAZLIK BELGESI, ISO 9001 ve CE belgeleri
olacaktir.
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